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Home Cinéma D-Max
		  1.	Salon p.3
		  2.	Semi-PRO p.6

Encastrable
		  3.	Inwall Standard p.9
		  4.	Inwall PRO p.12

Fondée en 1986 par Michel VISAN, la 
société Davis Acoustics s’est constam-
ment développée pour devenir au-
jourd’hui une figure incontournable de 
la HIFI et du HOME CINEMA en France 
et à l’international. 

À travers ce catalogue, vous allez dé-
couvrir les différentes gammes de 
produits finis que Davis Acoustics pro-
pose pour que vous composiez des 
systèmes HOME CINEMA de qualité. 
Vous trouverez également des séries 
de haut-parleurs (à encastrer dans les 
murs ou faux plafonds) pour bénéficier 
de toute son expertise, en toute discré-
tion.

Ces enceintes sont le fruit de plus de 
35 ans de recherches et de passions 
pour les techniques de reproductions 
sonores. Fortement différentes des 
produits purement HIFI, nous avons 
souhaité leur consacrer un catalogue 
distinct. 

Bonne lecture



Puissance et f inesse pour cette gamme Cinéma.

Utilisation d’une chambre de compression ce 
qui permet d’obtenir un rendement confortable 
et une dynamique supérieure.

Woofer en pulpe de cellulose qui permet de 
descendre très bas dans le grave. Vous obtien-
drez un grave ferme et bien défini.

Une finiton noir satiné et dark ash afin de 
rester discret et élégant dans tous les in-
térieurs.

G a m m e
D - M A X

Home Cinéma salon : D-MAX

Cette série d’enceintes représente parfaitement ce que DAVIS appelle depuis plusieurs années le haut ren-
dement maitrisé. Située entre le haut rendement et l’enceinte traditionnelle, la gamme D-max utilise des 
techniques avancées, comme des chambres de compression ou des haut-parleurs à membranes très lé-
gères, pour plonger l’auditeur au cœur de la musique, ou l’immerger dans la profondeur d’une bande son. 
Réalisme, rapidité du message sonore et pression acoustique extrême, tous les produits sont là pour créer 
une véritable sensation de réalisme. 
A donner la chair de poule.
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A T M O S P H E R E  M K 2

Modèle bi-polaire, cette enceinte a 
été conçue pour être accrochée au 
mur (au 3/4 de la hauteur de pla-
fond), et branchée en mode sur-
round afin de plonger l’auditeur au 
coeur de l’action.

M A N I  M K 2

Plus discrète que sa grande 
sœur (DHAVANI), La MANI 
MK2 conserve les mêmes atouts 
dans une salle d’écoute plus ré-
duite. Elle vous propulsera vers 
un grand spectacle sonore

S T E N T A U R E  C  M K 2

Elle utilise les mêmes composants que la Dhavani 
MK2 : membranes en pulpe de cellulose et com-
pression. Mais elle atteint surtout un rendement 
proche de celle-ci. Tout cela permet d’obtenir un 
système homogène.

D H A V A N I  M K 2

Conçu pour les grands espaces 
et les sensations fortes, la DHA-
VANI MK2 allie la dynamique 
d’une enceinte haut rendement 
et la musicalité d’une grande co-
lonne 3 voies.
Idéal pour pour le Home Ciné-
ma, comme pour la HiFi. 



Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

DHAVANI MK2
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Noir

Colonne

21 cm Cellulose

17 cm Fibre de verre

Compression

30 ... 20 000

94

120 / 200

5 mini

108 x 25 x 34

23

1 400 €

Noir

Colonne

17 cm Cellulose

17 cm Fibre de verre

Compression 

40 ... 20 000

92

100 / 150

4 mini

90 x 20,6 x 28

15

900 €

Noir

Bi-polaire

2 x 13 cm Fibre de verre

-

2 x Compression

55 ... 20 000

92

100 / 120

4 mini

29 x 35 x 18

5

650 €

Noir

Centrale

2 x 17 cm Cellulose

-

Compression

45 ... 20 000

95

120 / 180

4 mini

60 x 22 x 29

11

600 €

MANI MK2 ATMOSPHERE MK2 STENTAURE C MK2



Des produits semi-pro pour salle de cinéma privée.

Utilisation d’une chambre de compression ce 
qui permet d’obtenir un rendement confortable 
et une dynamique supérieure.

Woofer cellulose de 31 cm de diamètre très lar-
gement motorisé

Enceintes peu profondes destinées à équiper 
des salles de cinéma privées et/ou le salon 
des mélomanes adeptes d’un son puissant et 
contrôlé.

G a m m e
D - M A X  P R O

Home Cinéma D-MAX PRO

Expert dans la fabrication des haut-parleurs, DAVIS a conçu une série d’enceintes capable d’équiper des 
salles de cinéma privées, jusqu’à 100 m2 environ. Cette ligne est caractérisée par des rendements élevés et 
de fortes tenues en puissance. Revivez chez vous l’expérience d’un son enveloppant, à l’aide de ces produits 
dédiés.

2.
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M O D E L E  M  e t  M O D E L E  S

Les modèles S et M ont été conçus pour 
être accrochés sur ou dans les murs d’une 
pièce dédiée au Home Cinéma (les acces-
soires pour fixer les produits (cornières et vis) 
sont fournis) . Relativement plats, ces deux 
enceintes doivent être placées en hauteur 
pour retranscrire les effets enveloppants des 
bandes son pour une écoute multicanale. 
Davis recommande une coupure à 80Hz pour 
ces deux modèles (Mode Small).

M O D E L E  X L

Symbole du haut rendement maitrisé selon DA-
VIS, le modèle XL est idéal pour les canaux LCR 
d’une mini salle de cinéma privée. Entièrement 
conçu et fabriqué à Troyes, le woofer de 31 cm 
tient une puissance remarquable.

B A S S O N  7 7

Compagnon idéal des enceintes de la gamme 
D-MAX, le BASSON 77 saura vous transporter 
vers les premières octaves des bandes son les 
plus ultimes.
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Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

MODELE XL MODELE M BASSON 77
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MODELE S
Noir

-

31 cm Cellulose

-

Compression

45 ... 20 000

97

150 / 200

4 mini

100 x 50 x 35

44

4 000 € (la paire)

Noir

-

21 cm Cellulose

-

Compression 

50 ... 20 000

95

100 / 150

4,5 mini

50 x 29 x 18

6

1 000 € (la paire)

Noir

-

17 cm Kevlar

-

25 mm dôme Titane

60 ... 20 000

94

80 / 120

4 mini

35 x 19 x 27

4,5

600 € (la paire)

Noir

Subwoofer

25 cm Cellulose

Equipé d’un amplificateur 
numérique en classe D

Réglage de la coupure et 
de la phase

Events vers l’avent

Puissance crête 600W

36 x 30 x 41,5

14

700 €



Du bon son en toute discrétion!

Les modèles sont équipés de membrane 
en kevlar

Les haut-parleurs sont reliés à un filtre ré-
partiteur de fréquences

Bordure blanche et cache métallique 
blanc

G a m m e
E N C A S T R A B L E

Inwall Standard

Discret et facile à installer, l’ensemble des haut-parleurs encastrables de la marque se distingue par des 
haut-parleurs équipés de membranes en kevlar noir. 6 modèles ont été conçus pour répondre à l’ensemble 
des demandes. Ronds ou rectangulaires, pour les murs ou les plafonds, profitez ainsi du son DAVIS en toute 
discrétion. 

3.
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L e s  r é f é r e n c e s  r o n d e s

3 modèles ronds sont proposés en fonction de la place ou du rendement 
souhaité.

1 7 0  R O
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1 3 0  R O1 0 0  R O 1 3 0  R E 21 3 0  R E1 0 0  R E

L e s  r é f é r e n c e s  r e c t a n g u l a i r e s

3 choix de produits rectangulaires dont un modèle qui peut faire office 
de voie centrale (130 RE2).



Modèle

Puissance max (W)

Profondeur d’encastrement

Haut-parleur

Fréquence de coupure

Rendement (dB)

Impédance (Ohms)

Trou d’encatrement

Volume arrière conseillé

Dimensions

Poids (kg)

Prix TTC généralement 
constaté (à la pièce)

60

63 mm

10 cm Kevlar

50 ... 20 000

84

8

143 mm (Ø)

3 à 5 litres

171 mm (Ø)

0,83 kgs

61 €

170 RO130 RO100 RO
80

70 mm

13 cm Kevlar

50 ... 20 000

88

8

176 mm (Ø)

8 à 10 litres

214 mm (Ø)

1,1 kgs

65 €

90

80 mm

17 cm Kevlar

50 ... 20 000

91

8

200 mm (Ø)

10 à 15 litres

239,5 mm (Ø)

1,4 kgs

82 €

130 RE2
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130 RE100 RE
60

63 mm

10 cm Kevlar

50 ... 20 000

84

8

118 x 192 mm

3 à 5 litres

146 x 220 mm

1,1 kgs

89 €

80

70 mm

13 cm Kevlar

50 ... 20 000

88

8

180 x 265 mm

8 à 10 litres

214 x 299 mm

1,5 kgs

139 €

90

80 mm

2 x 13 cm Kevlar

50 ... 20 000

91

4

181 x 410 mm

10 à 15 litres

212 x 450 mm

2,6 kgs

149 €



Le son Davis Acoustics en toute discrétion

Un tweeter orientable (+/- 20 °) qui permet 
d’ajuster la direction des hautes fréquences, et 
ainsi parfaitement diriger l’onde sonore vers la 
zone d’écoute.

Une grille magnétique au contour fin et 
discret ce qui permet au haut-parleur d’être 
pratiquement caché dans le plafond / mur

Membrane Kevlar, pour une parfaite homogé-
néité avec les produits de la gamme.

G a m m e
I N W A L L  P R O

INWALL PRO

La série de haut-parleurs encastrables DAVIS-PRO est une solution discrète et performante pour sonoriser 
votre logement ou vos bureaux. Presque invisible, facile à brancher, les différents produits de la gamme vous 
feront partager la musique au quotidien pour le plaisir de tous. 

4.
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2 1 0  R O T 2  P R O

Encastrable 2 voies avec boo-
mer à double bobine + 2 twee-
ters (pour canaux gauche et 
droit). Niveau des aigus modi-
fiables

- 13 -

1 6 5  R O  P R O

Tweeter orientable

2 1 0  R E  P R O

Tweeter orientable

1 3 0  R E 2  P R O

Enceinte LCR, à positionner ver-
ticalement ou horizontalement. 
Niveau des aigus modifiables

2 1 0  R O  P R O

Tweeter orientable



Modèle

Puissance max (W)

Profondeur d’encastrement

Haut-parleur

Fréquence de coupure

Rendement (dB)

Impédance (Ohms)

Trou d’encatrement

Volume arrière conseillé

Dimensions

Poids (kg)

Prix TTC généralement 
constaté (à la pièce)

210 ROT2 PRO 165 RO PRO 210 RE PRO 130 RE2 PRO
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150

97 mm

21 cm Kevlar / double tweeter

40 ... 21 000

90

8

252 mm (Ø)

10 à 15 litres

292 mm (Ø)

1,7 kgs

240 €

120

95 mm

17 cm Kevlar

45 ... 21 000

89

8

209 mm (Ø)

7 à 10 litres

246 mm (Ø)

1,6 kgs

160 €

120

92 mm

21 cm Kevlar

40 ... 21 000

91

8

238 x 330 mm

10 à 15 litres

262 x 356 mm

2 kgs

250 €

120

75 mm

2 x 13 cm Kevlar

45 ... 21 000

90

4

156 x 365 mm

10 à 15 litres

182 x 390 mm

3 kgs

250 €

210 RO PRO
150

97 mm

21 cm Kevlar

40 ... 21 000

90

8

252 mm (Ø)

10 à 15 litres

292 mm (Ø)

1,7 kgs

240 €



70 rue de la Paix 10 000 TROYES
+33 (0)3 25 79 84 84

info@davis-acoustics.com

Un savoir-faire unique depuis 1986

Retrouvez tous nos produits et bien plus encore, en cliquant directement sur le lien de notre site internet :

www.davis-acoustics.com


